
The James
E-MODUMETER V-E-400

Instrumento para determinar la
frecuencia de resonancia de materiales
de construcción.

Aplicaciones:
Módulo de Young
Coeficiente de
Poisson Módulo de
Rigidez

Ventajas y

Características

 Cumple con las normas ASTM C-215 y ASTM C-666

 Es el método más fácil para calcular las siguientes
características de forma no destructiva
Módulo de Young Módulo de
Rigidez Coeficiente de Poisson

 Disponible para ensayar especímenes de hasta 150mm
de sección y para largos de 45 mm hasta 700 mm.

 Identificación automática de la frecuencia de
resonancia. Pantalla de fácil lectura, los datos son
presentados en la pantalla con gráficos en función
del tiempo y con la posibilidad de observar la
respuesta en el espectro de frecuencias.

 Los datos pueden ser almacenados en el equipo para
luego ser transferidos a un PC para ser incorporados en
reportes o para posterior análisis.

 El sistema es rápido y fácil de usar.

FRECUENCIA DE RESONANCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.



Pick up sensor

Mechanical impact
generated by hardened steel

El pr inc ip io usado en el E-meter se basa en la determinac ión de la f recuenc ia fundamental de resonanc ia generada

en espec imenes por un impac to mecánico. La respuesta es moni toreada por un acelerómet ro y transferida al sistema

principal, el cual analiza la señal en t iempo, obt iene el espectro de frecuenc ias y lo muestra en la pantal la.

Concrete specimen

Standard bench

Principio

Para la determinación de la frecuencia de resonancia
de materiales.

El E-Meter I mide la frecuencia de resonancia de los tres modos fundamentales de

vibración- longitudinal, transversal (f lexión) y torsional.

Con esas frecuencias se puede calcular las siguientes características de los

materiales:

Módulo dinámico de Young

Módulo de Rigidez

Coeficiente de Poisson

Ensayo en modo longitudinal.



Para la determinación de la frecuencia de resonancia del hormigón

E-Meter señal en función de tiempo que permite visualizar la vibración del espécimen

E-Meter. Espectro de frecuencias



TheJamesE-MODUMETER V-E-400

Especificaciones Técnicas

Sistema

El s is tema E-Meter calcu la la f recuenc ia de resonancia en forma automát ica, lo cual el im ina el

d i f i cu l toso escaneo de f recuenc ias manual . E l espec t ro de f recuenc ias es presentado en

forma graf ica en la pantal la. También la seña l en func ión de l t iempo y e l espect ro de

frecuenc ias pueden ser almacenados en el e q u i p o p a ra l u e g o s e r d e s c a r g a d o s a u n P C, p a r a

poster ior anál is is o incorporac ión en reportes.

Frecuencia de Resonancia

E l s is tema E-Met er procesa l a seña l en t iempo para obtener FFT (algor i tmo de la
t ransformada rápida de Fourier) lo cual permite obtener la f recuencia de resonancia en e l
espect ro de f recuenc ias.

Durabilidad del Hormigón

La det e rm inac ión de la f rec uenc ia de res onanc ia t rans ve rs a l es de s uma impor t anc ia c uando

s e es t ud ia l a degradac ión de l ho rm igón en espec ím enes s omet i do a procesos ace lerados de

congelac ión y deshielo o ambientes agres ivos .

La ventaja del método de resonancia son las siguientes: 1 . E l e ns a y o p u e d e s e r r ep e t i d o e n u n

p r o l o n g a d o per i odo de t i empo en e l m ismo es péc im en , po r l o que e l n ú m e r o d e

e s p e c í m e n e s n e c e s a r i o e s signif icat ivamente reducido.

2 . Los res u l tados obten idos por e l método de resonanc ia en e l m ismo espéc imen son más

rep roduc ib l es que los res u l t ados ob ten idos por métodos dest ruct i vos en un grupo de

espec ímenes.

Especificaciones

Rango de frecuencias: de 10 a 40 kHz Frecuencia de muestreo: 10, 20, 40 y 80 kHz Longi tud del

regis t ro: 1024 o 2048 puntos

Especificaciones

Frecuencia rango: Desde 10 Hz a 40 kHz

Frecuencia muestreo 10, 20, 40 o 80 kHz

Frecuencia resolución: Desde 4.9 a 78.1 Hz

Record 1024 o 2048 puntos

Nivel de salida: 9.2 V

Acelerómetro sensibilidad 9.60 mV/g (0.979 mV/m/s2)

Batería: 12 Volt. 4-10 horas - continuos uso

Display: 320 by 240; backlit for daylight use

Storage: 200 plus lecturas

Software: Windows compatible 9x/me 32MB Ram

Impactos: Set of 6 hardened steel balls.

Operación Temperatura Rango: 0°C a 40°C


