
Sistema de Sonda Windsor HP

Z-W P-1000 WINDSOR HP SYSTEM

Ventajas y

Características

 Sistema de medida electrónico nuevo que aumenta
exactitud y eficacia.

 Mide hasta 110MPa (17000 psi) con sondas
nuevas.

 Memoria para almacenar datos e introducirlos en
una computadora personal,

 Seguro: ningún disparo por accidente ni culatazo.

 Rápido y de uso económico.

 Determina la resistencia del concreto en
desarrollo; mejora la seguridad, asegura la
calidad y reduce los costos.

 Comprueba resistencia durante el
envejecimiento del concreto para posible
restauración.

 Cumple con norma ASTM C-803 y otras
pruebas oficiales

Sistema de Sonda Windsor HP

Para evaluar in situ la resistencia a la compresión

Aplicaciónes:

Des enc of rado e f ic i ent e Aná l i s i s es t ruc t u ra l

de la res is t enc ia en horm igones norma les , de a l t o

des empeño y horm igones l i v i anos .



El sistema Windsor no exige gran habilidad
para manejarlo y los supervisores o técnicos en
terreno, obtienen resultados consistentes. De
hecho, los usuarios son contratistas, ingenieros,
arquitectos, laboratorios de ensayo, fabricantes de
concreto preparado, dueños y funcionarios de
gobierno, entre otros. Este sistema tiene un amplio
1150 para probar el concreto in-situ: para el
concreto convencionalmente colocado, para el
concreto pre-tensado, para las losas horizontales o
verticales, para los suelos o cielos, para el
concreto fresco o maduro.

El sistema es seguro_ La unidad impulsora no
puede dispararse sin apretarla con cierta fuerza
contra la plantilla que se apoya contra la superficie
a examinar.

Las Sondas

Hay dos ajustes disponibles para la potencia de la
carga, baja y estándar. La potencia baja se usa
donde la resistencia del concreto es menos que
19,4 MPa (3000 psi).

Las recientemente diseñadas sondas de plata,
pueden usarse en el concreto de alto rendimiento
con resistencia de hasta 110 MPa (1700 psi}- Las
sondas están hechas de una aleación de alta
resistencia especialmente termo tratada y
recocida para obtener una dureza de "Rockwell
C-48," El mecanizado especial de cada sonda
elimina la concentración de tensiones.

La sonda de oro tiene un área de sección
transversal 56% que la de la sonda de plata; se
aconseja su uso para el hormigón liviano - menos
de 2003kg/m3 (125 lbs. /cu. ft.) de densidad. La
sonda de plata se usa con el concreto que tiene
una densidad mayor de 2003kg/m3 (125 lbs./cu. ft.),
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SEGURO Y FACIL DE USAR



Sistema de Sonda Windsor HP Procedimiento

A. La Impulsión

Cargue el impulsor con una carga de potencia y
una sonda adecuada al tipo de concreto a examinar.
Coloque el impulsor firmemente contra la plantilla de
impulsión y dispare. La plantilla localizadora se usa
pues para situar las sondas en las esquinas de un
triangulo fijo, Normalmente, tres medidas son
necesarias para resultados consistentes y
estadísticamente confiables.

B. La Medición

El dispositivo electrónico de medida es accionado por
el menú opciones y está programado para
seleccionar conforme a los siguientes parámetros:

 La dureza de agregado
 El hormigón liviano, normal, o de alto

Rendimiento
*Las unidades inglesas o métricas.

Automáticamente se promedian las tres pruebas
individuales y se muestra en la pantalla LCD,
conforme al procedimiento de la ASTM. Estos datos,
juntos con la hora y la fecha de la prueba, son
almacenados en la memoria para su introducción
posterior en una computador persona/. tina
herramienta de extracción se proporciona para facilitar
la extracción de la sonda después de la prueba.

Técnica

El sistema Windsor® HP Probe System está diseñado
para evaluar la resistencia a la compresión del hormigón
en obra. No es destructivo y puede utilizarse con la
misma eficacia en hormigón fresco y maduro. Se
obtienen resultados igualmente precisos en superficies
horizontales o verticales siempre que la sonda esté
perpendicular o en ángulo recto a la superficie de
ensayo.

Una sonda de aleación de acero endurecido se dispara a
alta velocidad por una carga explosiva medida con
exactitud, en el hormigón, y se mide su penetración.
Cada carga de potencia está garantizada con un nivel de
energía que da una tolerancia de velocidad de salida de
±3%. La resistencia a la compresión del hormigón está
directamente relacionada con la resistencia a la
penetración del árido triturado y de la matriz de cemento:
está determinada por la distancia necesaria para
absorber la cantidad específica de energía cinética de la
sonda. La resistencia a la compresión del hormigón está
empíricamente relacionada con la penetración que varía
con la dureza del árido. Esta relación se reconoce
determinando la escala Moh de dureza del agregado y
aplicando un factor de corrección a la penetración.

Se examinan en el ensayo las contribuciones
combinadas del agregado y de la pasta de cemento a la
resistencia del hormigón. La exactitud de las fuerzas
inferidas ha sido examinada en muchos ensayos y
pruebas independientes. Los resultados de Windsor®
HP se correlacionan bien con las determinaciones de
resistencia del hormigón obtenidas por medios

Z-W P-1000 WINDSOR HP SYSTEM

Z-WP-534 WINDSOR HP SYSTEM MANUAL

Z-WP-726 ELECTRONIC UNIT CAL TOOL

ACCESORIOS

U-PRS- 01 CASE OF SILVER PROBES

U-PRS-01- 01 SILVER PROBES PACK OF THREE

U-PRS- 03 CASE OF GOLD PROBES

U-PRS-03- 03 GOLD PROBES PACK OF THREE


