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CEMENTOS

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES — INSTRUMENTACION CIENTIFICA

EO055N
Aparato Vicat
DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA DEL CEMENTO Y
DELTIEMPO DE FRAGUADO
NORMAS: EN 196-3:2005 / EN 13279-12 (yeso)

EN 480-2 / ASTM CI87,CI9I

AASHTOTI3I /DIN 1196, 168/ BS 4550

NF P15-414,PI15-431  UNE 80102
Fl instrumento consiste en una estructura metalica, escala graduada
con indice, una sonda deslizante de 300 g, émbolo para medir la
consistencia de |0 mm didmetro, placa base de vidrio.
La aguja y €l molde conico, no estan incluidos y tienen que pedirse

por separado de acuerdo a la Norma seleccionada (ver accesorios).

Dimensiones: |60x200x300 mm.
Peso: 5 kg

ACCESORIOS "NECESARIOS™:

E046N  Aguja endurecida did. 1,13 mm EN 196-3:2005
E046-0IN Agujz endurecida dia. | mm ASTM — AASHTO

E055-10  Molde conico de pléstico de didmetro 70180 h 40 mm
(EN- NF)

E055-05  Moide conico de pléstico de didmetro 60170 h 40 mm
(ASTM - AASHTO)

MOLDES CONICOS SEGUN ESPECIFICACIONES BS, DIN, UNI

E055-04 Molde conico de plastico de didmetro 80/%0 h 40 mm
(UNI)

Molde cdnico de pléstico de didmetro 65/75 h 40 mm
(DIN)

Molde cdnico de bronce de didmetro 80/30 h 40 mm
)

E055-13

E055-11

ACCESQORIOS:

E055-06  Pesa de 700 g adicionales a la sonda de deslizamiento
(EN- NF)

EO42N  Agujafinal did [,13 mm (EN - NF- BS- DIN - UNI - UNE)

E042-0IN Aguja final did | mm (Normas ASTM - AASHTO)

E055-08  Termometro de vidio-10a +50 °C.

E044-40N Aguja conica de penetracion de 8 mm de didmetro por
50 mm de largo para los ensayos de yeso.
Mormas: EN 13279-2/ DIN | 168

E055-15  Sonda de |00 g para las ensayos sobre yeso,
EN 13279-2, DIN | 168

RECAMBIOS:

E055-07  Placa base de vidrio de 120 mm de didmetro.
E044-48N Lengietz para fijar Iz 2guja con la sonda
E042-02N Embolo de consistencia de didmetro |0x50 mm

EO058
Aparato de Gillmore

NORMAS: ASTM C91, Cl41,C266 | AASHTOTI54

Usado para determinar el tiempo de fraguado del cemento.
Soporte de eje vertical con un dispositivo para mantener alineados
los dos brazos horizontales, La posicion del conjunto de soporte
puede ser regulada. Fl peso de las dos agujas de acero inoxidable
estd calibrado para cumplir con las Normas. Las puntas de las agu-
Jas son de acero inoxidable. La aguja de inicio de fraguado tiene un
did. de 2,12 mm y un peso de |13 g mientras que la aguja de final
de fraguado tiene un did. de |,06 mm y un peso de 4536 g

Peso: 3 kg




